
◎　対象路線

◎　位置図

 340 ｍ 住吉線～入船線

R4年度実施

延 長
中 央 通 線
浅 草 線
大 通 線
本 通 線 中央通線～仲一小路第２線

国道５号線～道道小樽港線540 ｍ
620 ｍ
330 ｍ
570 ｍ

小 計 4,690 ｍ

合 計 6,390 ｍ

 630 ｍ
本 通 線 （ 歩 道 ）  240 ｍ

浅 草 線 （ 歩 道 ）  230 ｍ

浅 草 線  60 ｍ 道道小樽港線～小樽港縦貫線

R5年度新規

国道５号線～道道小樽港線

仲一小路第２線～入船線
浅草線～仲一小路第２線

国道５号線～大通線
道道小樽港線～小樽港縦貫線

－
450 ｍ
500 ｍ
290 ｍ
180 ｍ

本 通 第 ２ 線 630 ｍ

於古発川通線(歩道)
入 船 線 ( 歩 道 )

仲一小路第２線～入船線
－

大通線～道道小樽港線

東 通 線 240 ｍ 住吉線～入船線

小 樽 駅 前 広 場
浅 草 線 ( 歩 道 )

住 吉 線

中 央 通 線 （ 歩 道 ）  540 ｍ

山 の 上 線 （ 歩 道 ）

小 計 1,700 ｍ

大通線～道道小樽港線
大通線～道道小樽港線

道道天神南小樽停車場線～道道小樽港線

国道５号線～道道小樽港線

区 間 凡例

中央通線～浅草線

備 考

観光に配慮した除排雪の強化

小樽駅前から小樽運河にかけての主要な道路について、観光に配慮した除排雪作業を実施する。

路 線 名

本通第２線（歩道）

中央通線

小樽駅前広場

大通線

本通線
浅草線

浅草線(歩道)

於古発川

通線(歩道)

本通第２線

入船線(歩道)

住吉線

国道５号線

道道小樽港線

東通線

山の上線

（歩道）

凡例

R4 年度実施路線

R5 年度新規路線


